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INHALT

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und  
Anweisungen.  

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig  
und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal  
in Betrieb nehmen. Schäden, die durch Nichtbe-
achtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung 
entstehen, entbehren jeder Haftung.

Sicherheitshinweise. 
Der Sensor kann von Personen ab 16 Jahren 
und von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fähig-
keiten oder Mangel an Erfahrungen und 
Wissen benutzt werden. Sie sollten in diesem 
Fall beaufsichtigt werden oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Produktes unter-
wiesen werden, um die daraus resultierenden 
Gefahren zu verstehen. Kinder dürfen nicht 
mit dem Gerät spielen.

	� Dieses Messgerät darf nur in der in dieser  
	 Bedienungsanleitung beschriebenen  
	 Art und Weise verwendet werden. Wird  
	 das Messgerät anderweitig eingesetzt,  
	 kann es zu gefährlichen Situationen  
	 kommen.

	� Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn  
	 die Umgebungsbedingungen (Tempera- 
	 tur und Luftfeuchte)  innerhalb der in den  
	 Spezifikationen angegebenen Grenzwerte  
	 liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extre- 
	 men Temperaturen, direkter Sonnenein- 
	 strahlung, extremer Luftfeuchtigkeit  
	 oder Nässe aus.

	� Das Öffnen des Gehäuses darf nur von  
	 Fachpersonal der LAIR GmbH vorgenom- 
	 men werden. 

	� Benutzen Sie das Messgerät nie mit  
	 nassen Händen.

	� Es dürfen keine technischen Verände- 
	 rungen am Gerät vorgenommen werden. 

	� Überprüfen Sie das Gehäuse des  
	 Messgerätes vor jedem Einsatz auf  
	 sichtbare Beschädigungen. Sollte eine  
	 sichtbare Beschädigung auftreten, darf  
	 das Gerät nicht eingesetzt werden. 

	� Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder  
	 starken Vibrationen aus.
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VORWORT

Sehr geehrter Kunde, 

Sie haben sich für einen Raumluftsensor der LAIR GmbH entschieden. Die LAIR GmbH bietet Ihnen Produk-

te, die ein Höchstmaß an Präzision mit Mobilität verbindet. Produkte, die Ihren Ansprüchen gerecht werden 

und weitgehend selbsterklärend sowie einfach zu bedienen sind. Die Produkte haben sich darüber hinaus 

als zuverlässig, nachhaltig und wartungsarm erwiesen. Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt den 

Aufbau und die Bedienung der LAIR ONE und der dazugehörigen LAIR-App. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-

anleitung unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
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GERÄTEBESCHREIBUNG

Die LAIR ONE ist ein Gerät zum Messen und zur Visualisierung der Luftqualität anhand der verschiedener 

Parameter in der Raumluft von Innenräumen.

Technische Daten. 

Sensoren

• Infrarot CO2 Sensor (NDIR) 
• Temperatur 
• Luftfeuchtigkeit (RH)
• TVOC

Warnmeldung
• Lichtsignal in Rot/Gelb/Grün,Blau
• Akustischer Signalton / optional
• Visueller Signalton / optional

Betriebsumgebung
• Lichtsignal in Rot/Gelb/Grün,Blau
• Akustischer Signalton / optional
• Visueller Signalton / optional

Sensor- 
Genauigkeit 

• CO2 ± (30 ppm + 3% MV) 
• Luftfeuchtigkeit ±3% RH (0-100% RH) 
• Temperatur ± (0.4 °C + 0.023 x (T [°C] - 25°C))

Sensor- 
Ansprechzeit 

• CO2 RT 20 s 
• Luftfeuchtigkeit 8 s 
• Temperatur >10 s
• TVOC <10 s

Messbereich

• CO2 400 - 5.000 ppm 
• Luftfeuchtigkeit 0 - 100 % RH 
• Temperatur 40 °C - 70 °C
• TVOC 0 – 60 ppm

Geräteabmessungen 90 x 90 x 40 (mm)  

Gewicht 0,207 kg



LAIR GmbH - Welle 15 - 33602 Bielefeld - info@lair.de  +49 2521 859-859 - www.lair.de 5

LIEFERUMFANG

INBETRIEBNAHME

1 x 	LAIR ONE Sensor 

1 x 	Netzteil 

1 x 	USB-C Kabel

1 x 	Quick setup
	 Wandhalterung / optional 
	 App für IOS / Android

Erstinbetriebnahme der LAIR ONE (Plug and Play)

Farbcode

Kostenlose App für iOS/Android 
Drahtlose Verbindung mit Endgerät

Anforderungen 

mindestens iOS 14 / Android 8

LAIR SERVICE APP

Für die Inbetriebnahme schließen Sie Ihr Gerät und das mitgelieferte Netzteil an einer 230 V-Steckose an. Nach 
einer kurzen Startzeit fängt das Gerät an zu blinken, dies zeigt an, dass der Sensor sich gerade selbstkalibriert. 
Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, leuchtet der Sensor durchgehend in blau, bzw. grün/gelb/rot. Die App 
muss nicht zwingend genutzt werden, wird aber dringend empfohlen, damit Sie genau wissen, welcher Parameter 
für schlechte Raumluft verantwortlich ist. 

Grün/Blau: Die Farbe steht für eine gute Luftqualität.  
Empfohlenes Verhalten: Keine Handlung notwendig 

Gelb: Die Farbe steht für eine verminderte Luftqualität.  
Die Luftqualität liegt oberhalb des ersten Schwellenwertes.  
Empfohlenes Verhalten: Frischluft zuführen  oder die Luftfeuchtigkeit erhöhen.

Rot: Die Farbe steht für eine schlechte Luftqualität.  
Empfohlenes Verhalten: Frischluft zuführen wird dringend empfohlen. Luftfeuchtigkeit 
zu hoch oder zu niedrig. 
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APP NUTZUNG (SET-UP)

Suchen Sie im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android) 
nach der LAIR-APP und laden Sie die App über die Downloadfunktion 
herunter.  

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass 
der Sensor eine Stromversorgung 
hat, bevor Sie Ihr Smartphone mit der 
APP verbinden möchten.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone  
Bluetooth und WIFI aktiviert sind.

Öffnen Sie die App und  
drücken Sie auf das + Feld.

Nun werden Ihnen die Sensoren anhand der Seriennummer (SN) vor-
geschlagen, die Sie in Ihrer Umgebung angeschlossen haben. Diese 
finden Sie auf der Rückseite des Sensors.

Nach einem kurzen akustischen Signal der LAIR ONE sind Sie per 
Bluetooth verbunden. Nun können Sie die Einrichtung starten. Nach-
dem Sie auf „Einrichtung Starten“ geklickt haben, können Sie der 
LAIR ONE nun einen Namen und eine Gruppe zuweisen. Die Zuwei-
sung einer Gruppe ist von Vorteil, wenn man auf mehreren Ebenen 
mehrere Sensoren hat, wie z.B 1 OG. 2 OG. usw. 

01
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Hinweis: Wir unterstützen alle Netzwerke  
802.11 b/g/n (2,4GHz)

Hinweis: Sobald Sie mit der LAIR ONE 
verbunden sind, startet das Gerät neu.

Im nächsten Schritt können Sie sich für eine Form des 
Statuslichts entscheiden.

Luftqualität: Das Statuslicht des Sensors leuchtet blau, 
gelb, und rot ist (je nach Luftqualität). 

Die allgemeine Luftqualität setzt sich aus den drei Raum-
luftparametern CO2 Gehalt, Luftfeuchtigkeit und VOC-Ge-
halt zusammen.

CO2 Konzentration: In diesem Modus zeigt das Ambien-
testatuslicht ausschließlich die CO2-Konzentration im 
Raum an und leuchtet in den Farben grün, gelb oder rot.

Nachdem Sie sich für einen der Statusprofile entschieden 
haben, können Sie die LAIR ONE nun mit Ihrem Netzwerk 
verbinden. 

Geben Sie hierfür die Zugangsdaten Ihres Netzwerks ein.  

Sie können die Zugangsdaten lokal Speichern, sodass Sie 
mehrere Geräte konfigurieren können, ohne das Passwort 
erneut eingeben zu müssen. 

Im folgenden Schritt wird die Konfiguration auf den Sensor 
übertragen (gespeichert) und mit dem Netzwerk verbunden. 

Nun sind Sie mit der LAIR ONE verbunden. 

Der Einrichtungsvorgang kann einige Minuten dauern. Dieser wird durch das Pulsieren des Statuslichts 
angezeigt. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald das Ambient-Status-Light konstant leuchtet.

02
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Allgemeine  
Raumluftqualität 

CO2-Werte VOC-Werte  
(Lösemittel) 

Luftfeuchtigkeit Temperatur 

In der Übersicht sehen Sie alle LAIR-Sensoren, die 
Sie eingerichtet haben. 

Ihnen werden in der Übersicht das aktuellen Status-
licht und die allgemeine Luftqualität angezeigt. 

Oben in der Leiste können Sie zwischen den einzel-
nen Luftparametern wechseln.

Um sich detailliertere Daten anzuschauen, wählen 
Sie den jeweiligen Sensor aus.

Wie in der Übersicht, als auch in der detaillierten 
Ansicht, sehen Sie auch hier oben links das aktuelle 
Statuslicht Ihres Sensors.

In der detaillierten Ansicht können Sie sich aktuelle, 
aber auch ältere Werte der verschiedenen Parameter 
anschauen (CO2 Gehalt, Luftfeuchte, Temperatur, 
Lösemittel). 

Um sich die die jeweiligen Diagramme anzuschauen, 
können Sie einfach auf den jeweiligen Parameter 
klicken.

Die allgemeine Raumluft wird durch die folgenden 
Parameter errechnet:  
CO2 Gehalt, Lösemittel und Luftfeuchtigkeit. Die 
Temperatur wird nicht in die Wertung miteinge-
schlossen, da das Wärme- und Kälteempfinden 
sehr subjektiv ist und von Mensch zu Mensch stark 
variieren kann.

05
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In der Detaillierten Ansicht, stehen verschiedene Darstellungsinterval-
le zur Verfügung. Ein Intervall bildet den Mittelwert, von dem jeweils 
angegeben Zeitraum.

Anhand der Diagramme sind Sie bestens informiert, wie es in den 
jeweiligen Räumen ausschaut.

In der Übersicht können Sie die Ansichten wechseln, 
hierfür klicken Sie oben rechts auf die drei Balken.

08
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Hinweis: Sie bleiben mit der LAIR ONE verbunden, 
auch wenn Sie die App schließen.

Wenn Sie in der detaillierten Ansicht runterscrollen, finden 
Sie den Button „Einstellungen“.

Hier können Sie diverse Einstellungen an dem Sensor 
Vornehmen: 

	� Name des Sensors ändern

	� Helligkeit des Statuslichts anpassen 

	� Den Anzeigemodus ändern (Indikator).

	� Die verschiedenen CO2 Grenzwerte abändern, diese  
	 sind von uns voreingestellt. Eine Änderung wird nicht  
	 empfohlen.

	� Den Farbverlauf aktivieren und deaktivieren, hiermit ist  
	 der Übergang der Farbe gemeint.

	� Einen akustischen Alarm aktivieren und deaktivieren,  
	 hier können Sie die Grenzwerte in ppm einstellen,  
	 wann der Alarm auslösen soll.

	� Einen visuellen Alarm aktivieren und deaktivieren, hier  
	 können Sie die Grenzwerte in ppm einstellen, wann  
	 der Alarm auslösen soll.

Der Messintervall, kann bei Bedarf geändert werden, wird 
aber für private Haushalte nicht empfohlen.  

Zurück in der Detaillierten Übersicht, kann man die 
Sensordaten teilen und exportieren.  

Viel Spaß mit Ihrer neuen LAIR ONE! 

09
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EINSATZBEREICHE DER LAIR ONE

REINIGUNG

WANDHALTERUNG MIT DIEBSTAHLSCHUTZ (OPTIONAL)

Die LAIR ONE ist für den Gebrauch in geschlossenen, innenliegenden und trockenen Räumen vorgesehen 
und bestimmt. 

Die LAIR ONE kann bei Bedarf und deutlicher Verschmutzung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne 
Reinigungsmittel von außen gereinigt werden. Eine Reinigung von innen ist unzulässig. Es wird drauf hinge-
wiesen, dass die Garantie mit dem Öffnen des LAIR ONE Gehäuses erlischt. Vor dem Reinigen der LAIR ONE, 
ist dieser von der Stromzufuhr zu trennen.

Die LAIR ONE kann bei Bedarf und deutlicher Verschmutzung 
mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel 
von außen gereinigt werden. Eine Reinigung von innen ist un-
zulässig. Es wird drauf hingewiesen, dass die Garantie mit dem 
Öffnen des LAIR ONE Gehäuses erlischt. Vor dem Reinigen der 
LAIR ONE, ist dieser von der Stromzufuhr zu trennen.

Lieferumfang der Wandhalterung

1 X	 Außenteil Wandhalterung 
1 X	 Innenteil Wandhalterung 
2 X	 Schrauben (Innenteil)

Öffnen Sie die App und  
drücken Sie auf das + Feld.

Bringen Sie die Wandhalterung wie ab-
gebildet an ihrem LAIR-Sensor an. Nutzen 
Sie die beiden mitgelieferten Schrauben.

01 02
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Drehen Sie den LAIR-Sensor um 45° 
auf der  Wandhalterung. Bringen Sie die 
Wandhalterung  nun mit vier Schrauben 
an Wand oder Decke an.  
Achten Sie darauf, dass die Schrauben-
köpfe bündig abschließen.

Drehen Sie den LAIR-Sensor erneut um 
45° in die  entgegengesetzte Richtung, 
bis er am Nullpunkt einrastet.  
Mit diesem Schritt ist die Wand- bzw.  
Deckenmontage abgeschlossen.  
Verbinden Sie nun den LAIR-Sensor mit 
dem Stromnetz.

03 04

Wandhalterung inkl. Diebstahlschutz

Diebstahlschutz

Wandhalterung ohne DiebstahlschutzDiebstahlschutz entfernen

Diebstahlschutz
Die LAIR-Wandhalterung bietet einen integrierten Diebstahlschutz. 
Dieser verhindert, dass der LAIR-Sensor ohne Werkzeug von Wand 
oder Decke entfernt werden kann. Soll der Sensor durch eine einfache 
90°-Drehung des Gehäuses von der Wand oder der Decke gelöst werden 
können, entfernen Sie bitte den Diebstahlschutz vor der Montage. 

Achtung!  
Der Diebstahlschutz kann nicht nach-
träglich wieder angebracht werden

Um den Diebstahlschutz zu entfernen, müssen die beiden hier blau markierten 
Teile herausgebrochen werden.  
Wir empfehlen die Zuhilfenahme eines Werkzeugs wie etwa einer Zange.
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WARTUNG

REPARATUR 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Wir empfehlen keine jährliche Kalibrierung. Die Sensoren sind wartungsfrei.

Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor.  
Bei Fragenkönnen Sie sich über unsere Internetseite www.lair.de oder unter support@lair.de mit uns in  
Verbindung setzen.

Jegliche Verwendung, die nicht unter dem Punkt „Sicherheitshinweise“ entspricht, führt zu einem  
Haftungsausschluss der Lair GmbH.

ENTSORGUNG 

Die LAIR ONE darf nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. (europäische WEEE-Richtlinie)  
Das Produkt müssen Sie bei Ihrem örtlichen Recycling-Hof abgeben. 

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. 

Die Bestandteile der LAIR ONE müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden. Bei 
unsachgemäßer Entsorgung können gefährliche und giftige Bestandteile die Gesundheit und Umwelt nachhal-
tig schaden. 

Sie als Verbraucher sind nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte 
am Ende ihrer Lebensdauer zurückzugeben. Hersteller, Verkaufsstellen oder dafür eingerichtete, öffentliche 
Sammelstellen stehen für die kostenlose Rückgabe zur Verfügung. 

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf diesen Umstand hin. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, wenn Sie sich an diese Art der Wertstofftrennung, 
Verwertung und Entsorgung von Altgeräten halten.
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Der Hersteller / Inverkehrbringer 

LAIR GmbH  
Welle 15,  
33602 Bielefeld 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung:	 LAIR-Raumluftsensor  
Modellbezeichnung:	 LAIR ONE 
Handelsbezeichnung:	 LAIR ONE

allen einschlägigen Bestimmungen der angewandten Rechtsvorschriften (nachfolgend) - einschließlich 
deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Folgende Rechtsvorschriften/harmonisierte Normen wurden, soweit zutreffend, angewandt: 

EMV - Richtlinie 2014/30/EU      

EN 61000-3-2:2019-12  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme

EN 61000-3-3:2020-07  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, 
Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen

EN 61326-1:2013-07  
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61326-2-3:2013-07  
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 2-3: Besondere Anforderungen - 
Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für Messgrößenumformer mit integrierter oder 
abgesetzter Signalaufbereitung
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Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU      

EN 60730-1:2017-05  
Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

FuAG - Richtlinie 2014/53/EU

EN 61000-3-3:2020-07  
Elektromagnetische Verträglichkeit (FuAG) - Teil 1 - Grundlegende Anforderungen an Funkanlagen

EN IEC 62680-1-3:2021 
Zubehör kompatibel mit einheitlichen Ladegeräten (FuAG) - Teil 3 - Grundlegende Anforderungen an Funkanla-
gen bestimmter Kategorien und Klassen

RoHS - Richtlinie 2011/65/EU 

EN IEC 63000:2019-05  
Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung 
gefährlicher Stoffe


